Adresa prislusného wadu

Utad: Mestsky (rad Solslav
Ulice: nam. Republiky 59/1
PSC, obec: 392 01 Saéklav

viéc: ZADOST O VYDANI KOLAUDA CNIiHO SOUHLASU

podle ustanoveni § 122 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavelfaduo (stavebni zakon) a § 18i
vyhlasky¢. 503/2006 Sh., o podro§si upra¥ uzemniho rozhodovani, tzemniho @pat a stavebniho
radu

CAST A
I. Identifika ¢éni Udaje stavby
(nazev, del stavby, misto, pokud dochazi keénhparcelniha:isla — uvést fvodni a nové pare.)

II. Identifika ¢ni Udaje stavebnika

(fyzickd osoba uvede jménofijneni, datum narozeni, misto trvalého pobytuifpgat téZz adresu
pro dorkovani, neni-li shodna s mistem trvalého pobytu;upokandr souvisi s jeji podnikatelskou
ginnosti, uvede fyzicka osoba jméndjjmeni, datum narozeniC) bylo-li pridéleno, misto trvalého
pobytu popipads téZ adresu pro dotavani, neni-li shodna s mistem trvalého pobytuymicka osoba
uvede nazev nebo obchodni firmuC, | bylo-li pridéleno, adresu sidla ptipac téZ adresu
pro dorw&ovani, neni-li shodna s adresou sidla, osobu opnénjednat jménem pravnické osoby)
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Zada-li vice osob,ifpojuji se Udaje obsaZené v tomto bodsamostatnéifloze:
[] ano 1 ne



lll. Stavebnik jedna

[] samostath

[] je zastoupen; vifpadt zastoupeni na zaklaginé moci, je plna mocipojena v samostatnéifpze

(u fyzické osoby se uvede jméndjjmeni, datum narozeni, misto trvalého pobytuifpaet téZ adresu
pro dor&ovani, neni-li shodna s mistem trvalého pobytuymicka osoba uvede nazev nebo obchodni
firmu, IC, bylo-li pridéleno, adresu sidla ptipads téZ adresu pro dofavani, neni-li shodna s adresou
sidla, osobu opra¢nou jednat jménem pravnické osoby):

Telefon / MOBDIINT t I ETON: ... e
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IV. Zakladni informace o rozhodnutich nebo opafenich, na jejichz zaklad byla stavba provedena
(ozna&eni stavebniho rAdu / jméno autorizovaného inspektora, datum vyestd a cislo jednaci
rozhodnuti nebo opini)

Stavba byla provedena s nepodstatnymi odchylkamiueedenych dokumeitnebo od projektové
dokumentace

] ne
[ 1 ano (popis a zZtvodreni nepodstatnych odchylek)



V. Predpokladany termin dokorteni stavby a zahajeni jejiho uzivani

VI. U do¢asné stavby
Doba trvani do

VII. Udaj o zkuSebnim provozu
Byl proveden [] ne
] ano



CASTB
Prilohy Zadosti o vydani kolauéi@iho souhlasu:

[] 1. Geometricky plan potvrzeny katastralninhadem (pokud je stavbargdmétem evidence
v katastru nemovitosti nebo jeji vystavbou doctkémizctleni pozemku; doklad se nigpoji,
pokud nedochazi ke zme vnéjSiho pidorysného ohrateni stavby) vetrné vyznaeni udai
uréujicich polohu defiriniho bodu stavby a adresniho mista (viz pozndmka).

2. Dokumentace geodetick@sti skuténého provedeni stavby u staveb technické nebo dopra
infrastruktury.

3. Doklad o tom, Ze fisluSnému obecnimuiadu byly ohlaSeny a dolozeny &ny tykajici se
obsahu technické mapy obce.

4. Doklady o vysledcich zkouSek afani gedepsanych zvlastnimi pravnintegpisy.
5. Doklady o vysledcich zkuSebniho provozu, pokuddrghvadn.

6. Doklady prokazujici shodu vlastnosti pouzitych \bkip s pozadavky na stavby (8 156
stavebniho zakona).

7. U stavby sjadernym raenim povoleni Statnihofadu pro jadernou bezfmost podle
zvlastniho pravnihoipdpisu.

8. Jiné doklady stanovené v povoleni stavby.

9. Dokumentace skuteého provedeni stavby (doSlo-li k nepodstatnym gii&m proti
povoleni stavby nebo ékené projektové dokumentaci).

10. PIna moc v fipact zastupovani stavebnika, neni-li¢lesha plnA moc pro vicéizeni,
popipadt plna moc do protokolu.

11. Certifikat autorizovaného inspektora, pokud byhetoven.
12. Samostatnaifiloha k bodu ll¢asti A.

13. Zavazna stanoviska d@&nych orgafh k uzivani stavby, pokud jsou zvlastnim pravnim
piedpisem pro uzivani stavby vyZzadovana

o o gogd o gogod oo oo

[] jsou gipojena v dokladovéasti dokumentac¢,] samostat®

s uvedenim fislusného organd,j. a data vydani, a to na Useku:
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[] ochrany loZisek NErosStNYCh SUrOVIN ............oiiiiiit i e e e e e e
L] 0dpadoVENO NOSPOBBAVE .........oee i e et et e e et e e e e e e e e e
L] prevence z&vazZnyCh NAVATT .............oeis i e e e e et et i e e e e e e eee e
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L] dOPravy AraZNi........u e e e e e e e e e e e e e e e
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[] 14.Stanoviska vlastnik verejné dopravni a technické infrastruktury o provéd&antroly
zpisobu napojeni stavby (pokud bykegdem vyZadovana)

[] jsou gipojena v dokladovéasti dokumentac¢,] samostat®
s uvedenim fislusného vlastnikd,j. a data vydani, a to na useku:

Poznamka:
Zpiisob vyznédeni Gdaji uréujicich polohu definéniho bodu stavby a adresniho mista

U budovy zapisované do katastru nemovitosti sesaflmisto vyzn# do geometrického planu na zafeni budovy jako bod
uvnit* stavebniho objektu v mdsicislovaného vchodu z ulice nebaejeého prostranstvi.

Nejedna-li se o stavbu zapisovanou do katastru méosti, vyznai se definkni bod i adresni misto do grafického vyjéui
vysledku zadieni skuténé polohy objektu v dokumentaci skutho provedeni stavby nebo do kopie égititao vykresu
v neritku katastralni mapy se zakreslenim udmisstavby, ktery byl podkladem pro urtiststavby, a to defivini bod
stavebniho objektu jako bod pobKzie stavby a defirhi bod adresniho mista jako bod uvrdtavebniho objektu v médst
vchodu z ulice nebo #&jného prostranstvi.

Jedna-li se o stavbu v arealu, kde jéspup z ulice ke stavebnimu objektu vhodny také&jezd vozidel pouzivanych slozkami
integrovaného zachranného systému, ale je émistlliSr¥ od vchodu z ulice do stavebniho objektu, I1ze ksrdmu mistu
vyznait také pislusnd pijezdova mista.

Parametry pijezdovych mist:

SloZka integrovaného zachranného systému Prijezdna Stka Prijezdna vySka

Hasicsky zachranny sborCR a jednotky 3,5m 4,1m
pozarni ochrany

Zdravotnicka zachranna sluzba a Polic¢i® 3,0m 3,0m




